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SLIDE PLUS Elstativ

• Elektriskt 2- samt 3-parallellsystem, inkl 
teleskoperande sarg.

• 2-parallellsystemet kan byggas ut till 
3-parallellsystem. Passar bordsskivor 
steglöst från 1200–1800 mm alternativt  
800–1200 mm.

• Stativen kan förlängas till 2400 mm, med 
hjälp av sargförlängningssarg.

• Strömförbrukning mindre än 0,1 W 
 i vilo läge. EMC- samt CE-godkänd.

• Lackerad i vit, svart eller silver, alternativt 
kromat utförande.

• Benen är steglöst, elektriskt justerbara  
i höjd 650 mm. 

• Inbyggnadsmått elstativ inklusive  
justerbar tass, exkl. bordsskiva:  
615 mm-1265 mm. 

• Benets fot finns i måtten 490 mm,  
690 mm och 890 mm. 

• Belastning ca 140 kg.



Slide Plus 2-parallell
Finns i fotdjup 490 mm
 690 mm
 890 mm

Slide Plus 3-parallell
Finns i fotdjup 490 mm
 690 mm
 890 mm

Mått



EN-60335-1      |      UL 962      |      CE      |      EMEN-60335-1     |     UL962     |     CE     |     EM

Silver 
RAL 9006 
Glans 70

Krom Kormsilver Rostfri 
polerad 
fotplatta

Vit 
RAL 9010 
Glans 70

Stativ

Svart 
RAL 9005 
Glans 20

Material Teknisk beskrivning

Komplett stativ SLIDE Plus. Max. tryck-
kraft 1300 NFeatures (2-parallell)

• Maxdrivkraft 650 N (per ben)

• Maxhastighet med snabbmotor:  
34-38 mm/sek.

• Inbyggda gränslägesbrytare (ej justerbar)

• Standard slaglängd: 650 mm.

• Skyddsklass IP 20

• Låg ljudnivå

• Hall sensor (möjliggör parallell enhet  
med kontrollbox)

• Omgivningstemperatur: +5 °C till +40 °C

• 24 V snabbmotor

• Kontrollbox/styrbox kan antingen ingå i ett 
2-parallellsystem eller 3-parallellsystem

• Parallelldrivenheten och kontrollboxen 
håller bordsytan jämn med en ojämn  
belastning

• Godkänd enligt EN 60335-1 och UL 73

KONTROLLBOX/STYRBOX (transforma-
tor)

• Nätspänning 200–230/, 50–60 Hz, 5A

• Kompakt kraftuttagstransformator

• EAS (Electronic Arc Suppression) för  
förlängt reläliv

• Låg strömförbrukning i standby-läge, 0,1W

• Driftscykel: max. 10% ~ 6 min/timme eller 
2 min. vid kontinuerlig användning vid full 
belastning

• Färg: svart

• Utbytbar vanlig nätkabel. Nätskärning har 
en fast kabel

• Skydd mot överbelastning (EOP), med  
individuell ström begränsning

• Minne (beroende på kontroll)

• Kontrollboxen är utformad med en  
mjukstart-/stoppfunktion

• Godkänd enligt EN 60335-1 och UL 962

DESK PANEL (skrivbordshandkontroll)

• Plasthus med monteringshål

• 1,58 m rak kabel

• Färg: Grå RAL 7016, svarta knappar

* Går även att få i egen kulör mot offert

Garantivillkor

Garanti 5 år – räknas från leveransmånad och avser fabri-
kationsfel vad gäller funktion, material eller annat som kan 
härledas till tillverkning under förutsättning att  produkten 
vårdas och brukas normalt och enligt produktfakta.

Reparation av fel eller utbyte av skadade delar, enligt 
garantiåtagandet, sker genom vår försorg om inte annat 
skriftligen är överenskommet.

Övrigt

FORM2 AB förbehåller sig rätten till mindre konstruktions-
ändringar utan förekommande varsel.

FORM2 AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar i för 
tiden gällande prislista.

I övrigt hänvisas till ”Allmänna försäljningsvillkor för 
leverans er inom Sverige”.

Kontakta vår order/offertavdelning på tel. +46 340 62 74 70.

Denna produktserie finns även i andra material, färger,  
storlekar och utföranden än de som står angivna och  
offereras separat. 

FORM2 kan ej garantera att tryckta färger överensstämmer 
med verkliga färger. Vänligen kontakta oss för färgprov.
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